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PANNO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"

403 000 139 - 403 000 140 - 403 000 141

Assorbenti realizzati in fibra di polipropilene con I'aggiunta di un surfattante da
utilizzare in casi di grandi sversamenti o perdite consistenti di chimici concentrati
(acidi, basi) e liquidi pericolosi in genere. La serie CHEM permette di assorbire qualsiasi
tipo di sostanza ma é indicato principalmente in presenza di forte aggressivita chimica
e quindi per l'utilizzo in industrie chimico-farmaceutiche o dovunque vengano
utilizzate sostanze pericolose, corrosive o tossiche. | panni vanno a sostituire i classici
stracci e sono utili oltre che nelle situazioni di sversamento anche nelle operazioni di
pulizia di pezzi, macchine, banchi di lavoro e come supporto per non sporcare le
superfici. | panni si utilizzano direttamente sulle sostanze e superfici da trattare e non
hanno una scadenza se stoccati correttamente. La peculiarita della serie ULTRA ¢ la
notevole capacita di assorbimento e il costo relativamente basso fornendo cosi un
ottimo rapporto qualita/prezzo.

Codice Dimensioni Assorbimento Confezionamento
403 000 139 41 x46 cm 116 L/Box, 0,58 L/pz Box da 200 pz
403 000 141 30x30cm 29 L/Box, 0,29 L/pz Box da 100 pz

Caratteristiche chimico/fisiche:

Materiale: Polipropilene, surfattante, pigmento
Colore: Giallo

Odore: Inodore

Punto di ebollizione: >160°C

Punto di inflammabilita: >329.44 °C
Temperatura di autoccensione: >357.22 °C

Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:
| panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere
gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.
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